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Inspektionsbericht

Ausstellungsdatum: 29.09.2021

Berichtsnr.: E2112072/011

Angaben zum Auftrag
Auftraggeber Gemeinde
Markt Piesting
Anschrift des Auftraggebers Marktplatz 1
2753 MARKT PIESTING
Telefon +43 2633 42241
Telefon +43 664 88231685 Hr. Hauer
Auftrag vom / Zahl Daueraufirag

Anlass der Untersuchung

Trinkwasserqualitit; Uberpriifung des Wassers gemi
Trinkwasserverordnung (304. Verordnung / 2001 in
der geltenden Fassung)

Letzte Untersuchung der
Untersuchungsanstalt:

E2103096/011 vom 10.03.2021

Probeniibersicht
ProbeNr. 1
Probe entnommen am: ~ 01.09.2021 Probenbezeichnung: WL-94/006695  WVA
Probeneingang:  01.09.2021 Dreistetten Probennahmestelle3  Hochbehilter 1,
Interne Probennummer: E2112072/001 Zulauf (Wasser der WLV Schnneebergbahn)
NUA-Nummer: SW1047/21
Probe Nr. 2
Probe entnommen am: 01.09.2021 Probenbezeichnung: WL-94/021841 WYVYA
Probeneingang:  01.09.2021 Dreistetten Probennahmestelle S Ortsnetz
gang. o Dreistetten, dstlicher Bereich, ZH Garten
Interne Probennummer: E2112072/002 Fischauerstrafle 91
NUA-Nummer: SW1048/21
ProbeNr. 3
Probe entnommen am:  01.09.2021 Probenbezeichnung: WL-94/021842 WVA
Probeneincang:  01.09.2021 Dreistetten Probennahmestelle 6  Ortsnetz
£ang: o Dreistetten, westlicher Bereich, Zapfhahnentnahme
Interne Probennummer: E2112072/003 Zitterwirt, Schank
NUA-Nummer: SW1049/21
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Inspektionsbericht Ausstellungsdatum: 29.09.2021 Berichtsnr.: E2112072/011

Angaben zur Probenahme & Lokalaugenschein

Folgende Angaben gelten fiir die Inspektion und alle entnommenen Proben

Inspektionsverfahren

- ONORM M 5874:2009 07 15 Wasser fiir den
menschlichen Gebrauch — Anleitung fiir die
Titigkeit von Inspektionsstellen

- BGBL. II Nr. 304/2001 Verordnung des
Bundesministers fiir soziale Sicherheit und
Generationen {iber die Qualitit von Wasser fiir
den menschlichen Gebrauch
(Trinkwasserverordnung - TWV) vom 21.August
2008 i.d.g.F., eingeschrénkt auf §5.2 bzw.
Anhang II Teil A (ausgenommen radiologische
Untersuchung)

Probenahmeverfahren

Siehe Beilage Analysenbdgen Normenreferenz
fur die Probenahme

Inspektor und Probenehmer

Ing. Konrad Schweighardt

Witterung am Tag der Probenahme bewdlkt 19 °C
Witterung in letzter Zeit wechselhaft
Allgemeine Zeichenerklirung
BG Bestimmungsgrenze GOK Geléndeoberkante
n.b. nicht bestimmbar BOK Brunnenoberkante
n.a. nicht analysiert ROK Rohroberkante
o.B. ohne Besonderheiten GRW-SL Grundwasserspiegellage

berechnet  Berechnung von Parametern und Summenbildungen

Eurofins Umwelt Osterreich GmbH & Co. KG

Seite 3 von 11




Inspektionsbericht Ausstellungsdatum: 29.09.2021 Berichtsnr.: E2112072/011

Informationen zur Anlage

Bezeichnung: | WV A Dreistetten

Bezirkshauptmannschaft: | Wiener Neustadt

Gemeinde: | Markt Piesting

Ortsbefund

Die Wasserversorgungsanlage Dreistetten bezieht ihr Trinkwasser hauptsichlich aus der
Talbriindlquelle, deren Wasser iiber einen Quellsammelschacht und nachfolgenden
Tiefbehilter {iber eine UV-Desinfektionsanlage in das Ortsnetz Dreistetten eingespeist wird.
Das tiberschiissige Wasser des Ortsnetzes wird in den Hochbehiilter 1 neu und in den
Hochbehilter 2 (kommunizierend) eingespeist.

Der Hochbehilter 2 alt ist seit 2013 von der Wasserversorgung weggeschaltet.

Bei Bedarf wird Trinkwasser des Gemeindeverbandes Wasserversorgung Schneebergland in
den Hochbehilter 1 neu zugespeist.

Art der Trinkwasserversorgung: 6ffentlich
Abgegebene Wassermenge (m®/d): 140 Versorgte Bevslkerung: 850

Anzahl und Art der Wasserspenden: Quellwasser, Anzahl 1

Wasserdesinfektion: UV-Bestrahlung

Anzahl und Volumen von Wasserspeichern:

Quellstube Talbriindlquelle: 1 Kammer mit ca. 10 m?

Behiltervorkammer zum Tiefbehdlter Talbriindlquelle: 1 Kammer mit ca. 10 m?,
Tiefbehélter Talbriindlquelle: Behélterkammer 1 mit ca. 40 m>

HB 1 neu (2 Kammern 100 m?)

HB 2 (2 Kammern 100 m?)

Anzahl von Versorgungszonen: gesamtes Ortsnetz Dreistetten
Linge und Art des Verteilungsnetzes, Material: AZ, PVC rd. 10 km
Einschréinkung der landwirtschaftlichen Nutzung: bis zur Hinweistafel

Bei dieser Untersuchung erfolgte eine Inspektion séimtlicher Hoch- und Tiefbehilter.

WASSERSPENDER:

Die Talbriindlquelle entspringt auf dem hinter dem Tiefbehilter (TB) gelegenen Berg ca.
200 m entfernt (Mischwald), auf der dem Tiefbehilter zugewandten Hangneigung.
Quellschiittung: ca. 160 /min, witterungsabhingig

Quellfassung: ca. 1958 errichtet, Tiefe 2 m, Drainagerohre, Kiesschiittung um die
Fassungsrohre vorhanden, Abdeckung der Fassung: Beton

Hinweisschilder mit der Aufschrift Quellschutzgebiet jede Art von Verunreinigung verboten
sind gut ersichtlich am Zufahrtsweg zum Tiefbehiilter und an der Zugangstiire zum
Tiefbehilter situiert.
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Inspektionsbericht Ausstellungsdatum: 29.09.2021 Berichtsnr.: E2112072/011

WASSERSPEICHER:

Quellstube Talbriindlquelle:

Die Quellstube ist unterirdisch in einer Wiese unweit des Tiefbehiilters Talbriindlquelle
situiert und weist einen Zulauf auf. Die Quellstube wurde 1958 aus Ortsbeton errichtet.

Das Fassungsvermdgen betréigt ca. 10 m>.

Der Einstieg erfolgt {iber eine ca. 60 x 60 cm grofie Einstiegs6ffnung, welche mit einem
neuen, einteiligen, ca. 1 x 1 m groBen, versperrten Nirostadeckel mit Beliiftungspilz
(Gummidichtung und Insektenschutz vorhanden) abgedeckt ist, {iber der Wasserfliche von
oben.

Der Einstiegsbereich der Quellstube ist ca. 80 cm iiber die Geldndeoberkante hochgezogen.
Der Uberlauf der Quellstube wird mit den Uberldufen der Vorkammer zum Tiefbehilter und
dem Tiefbehiltertiberlauf vereint. Eine Froschklappe am Ende der Leitung ist vorhanden.
Das Quellwasser wird von der Quellstube in eine dem Tiefbehilter vorgelagerte unterirdische

Behilterkammer (Vorkammer zum Tiefbehilter) mit natiirlichem Gefille eingespeist.
Umgebung: Wiese, Wald

Vorkammer zum Tiefbehélter Talbriindlquelle:
Die Vorkammer zum Tiefbehilter Talbriindlquelle ist neben der Quellstube und dem

Tiefbehilter unterirdisch in einer Wiese situiert. Die Vorkammer wurde 1958 aus Ortsbeton
errichtet.

Das Fassungsvermdgen betriigt ca. 10 m>.

Der Einsteig erfolgt seitlich der Wasserflache von oben iiber eine Einstiegs6ffnung, welche
mit einem neuen, einteiligen, ca. 1 x 1 m groBen, versperrten Nirostadeckel mit
Beliiftungspilz (Gummidichtung und Insektenschutz vorhanden) abgedeckt ist.

Der Einstiegsbereich der Vorkammer ist ca. 40 cm iiber die Gelidndeoberkante hochgezogen.
Eine weitere Beliiftung erfolgt mittels Beliiftungspilz neben der Zustiegs6ffnung
(Insektenschutz gegeben).

Von der Behiltervorkammer wird der Tiefbehilter Talbriindlquelle mit Quellwasser versorgt,
wobei die Absperreinrichtung der Versorgungsleitung zum Tiefbehélter im Wasserkorper der
Vorkammer situiert ist.

Der Uberlauf der Vorkammer wird mit den Uberldufen der Quellstube und dem
Tiefbehilteriiberlauf vereint. Eine Froschklappe am Ende der Leitung ist vorhanden.
Umgebung: Wiese, Wald

Tiefbehilter Talbriindlquelle:
1958 errichteter Behilter aus Ortsbeton, welcher in einer Wiese situiert ist.

Der Behilter weist eine Behilterkammer mit einem Fassungsvermégen von ca. 40 m?® auf.
Der Zugang in den Behilter erfolgt iiber eine versperrte Metalltiire (Gummidichtung
vorhanden) von vorne iiber einen Vorraum seitlich der Wasserkammer.

Die Wasserkammer ist mit einer Plexiglaskonstruktion zum Vorraum hin geschiitzt
ausgefiihrt.

Die Beliiftung erfolgt mittels Beliiftungspilzen (Insektenschutz vorhanden) iiber der
Wasserkammer. Eine Vorraumbeliiftung mit Insektenschutz ist vorhanden.

Die Behdilteriiberlaufleitung ist mit einer Froschklappe gesichert.
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Inspektionsbericht Ausstellungsdatum: 29.09.2021 Berichtsnr.: E2112072/011

Das Wasser aus dem Tiefbehélter wird nach Aufbereitung mittels UV-Desinfektionsanlage in
das Ortsnetz Dreistetten eingespeist.

Behilter ist frei von Beschiddigungen und Verunreinigungen

Die Anlage machte in hygienischer Hinsicht einen gut gewarteten Eindruck.

Letzte Reinigung des Behélters Februar 2015 durch Hrn. Hauer

Angaben zum Hochbehilter (und Gegenbehilter) 1 neu:

In den 1970-iger Jahren errichteter Zweikammerbehilter aus Ortsbeton mit einem
Fassungsvermdgen von 100 m>.

Der Zugang in den Behdilter erfolgt von vorne iiber eine versperrte Metalltiire (teilweise nicht
ganz dich schlieBend) mit Gummidichtung iiber einen Vorraum.

Der Vorraum und die Wasserkammern sind baulich nicht vollkommen getrennt ausgefiihrt.
Uber den Wasserflichen der Behilterkammern zum Vorraum hin wurde eine
Plexiglasabdeckung angebracht. Der Vorraum weist zwei Beliiftungsfenster mit
Insektenschutz auf.

Die Uberlaufleitungen und die Entleerungsleitungen sind mit Froschklappen ausgestattet.

Die Wassereinleitungen in den Hochbehiilter erfolgen oberhalb der Wasserspiegellage, ein
Riickstau ist nicht méglich.

Die Einspeisung des Wassers des Wasserleitungsverbandes Schneebergbahn erfolgt bei Bedarf
in die rechte Behilterkammer.

Der Hochbehilter 1 neu steht mit dem Hochbehélter 2 neu in Verbindung.

Angaben zum Hochbehilter 2 alt (seit 2013 weg geschaltet):

In den 1970-iger Jahren errichteter Zweikammerbehilter aus Ortsbeton mit einem
Fassungsvermdgen von 50 m>.

Der Zugang in den Behdilter erfolgt von vorne, die Beliiftungspilze iiber den Wasserkammern
sind mit Insektenschutzgittern ausgestattet

Die Uberlaufleitungen und die Entleerungsleitungen sind mit Froschklappen ausgestattet.
Die Ablauf-Zulaufleitungen beider Hochbehiilter werden in weiterer Folge zu einer Leitung
zusammengefiihrt.

Im Jahre 2013 /2014 ein neuer Hochbehiilter 2 nahe dem Hochbehdlter 2 alt errichtet.

Hochbehditer 2 (Gegenbehilter):

Der Hochbehilter ist unweit des Hochbehilters 1 neu situiert.

Der Hochbehdlter ist ein Zweikammerbehiilter aus Kunststoff. Die Behilterkammern weisen
ein Fassungsvermdgen von je 50 m® auf. Der Behiilter ist mit Erde iiberdeckt.

Der Zugang zu den Behélterkammern erfolgt iiber einen Vorraum (Schieberkammer,
Drucksteigerungsanlage), in den Vorraum gelangt man iiber eine versperrte Tiire.

Die Behdlter sind an ihrer Schmalseite zum Behiltervorraum geschlossen ausgefiihrt,
verschraubte, zu 6ffnende, runde Schaugléser sind ersichtlich.

Dem Behélter wird hauptséchlich aufbereitetes Wasser der Talbriindlquelle (UV-
Desinfektion) fiber das Ortsnetz Dreistetten eingespeist (iiberschiissiges Wasser des
Ortsnetzes Dreistetten). Die Versorgungsleitung zum Behilter ist somit gleichzeitig die
Versorgungsleitung zum Ortsnetz (ausgenommen Kirchengasse, Angergasse).
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Inspektionsbericht Ausstellungsdatum: 29.09.2021 Berichtsnr.: E2112072/011

Ein Anschluss zur Einspeisung des Wassers des Gemeindeverbands Wasserversorgung
Schneebergland ist vorbereitet, jedoch noch nicht gegeben.

Die Einspeisung in die Behilterkammern kann wahlweise im unteren bzw. oberen Bereich der
Behilterkammern erfolgen. Die Behilterkammern weisen somit je zwei Zulaufleitungen auf.
Mittels im Vorraum des Behilters situierter Drucksteigerungsanlage erfolgt die Versorgung
der neuen Druckzone Angergasse, Kirchengasse.

Die Behilterkammern weisen je eine Uberlaufeinrichtung auf (unter dem Niveau der oberen
Behiiltereinldufe und der Beliiftungseingiinge situiert), das Uberlaufwasser wird in den
Regenwasserkanal abgeleitet, Froschklappe vorhanden.

Die Kammern weisen je eine Entleerungsleitung auf, an deren Auslaufbereichen derzeit eine
Fiillstandsanzeige der jeweiligen Behilterkammer angebracht ist (Auslaufbégen mit
Froschklappen werden noch installiert).

Die Beliiftung der Behélterkammern erfolgt iiber eine von aufien ersichtliche
Beliiftungsleitung, an deren Anfang ein Beliiftungspilz (Insektenschutz gegeben) situiert ist.
Die Beliiftungsleitung teilt sich im Vorraum zu den Behilterkammern auf, je eine
weiterfliihrende Leitung in die jeweilige Behilterkammer ist gegeben.

Der Eingang der Behilterbeliiftung in die Behilterkammern ist iiber dem Niveau der
Uberlaufleitungen und den im oberen Bereich der Kammern gegebenen Behilterzuldufen situiert.

Entnahmehihne zur Probennahme sind derzeit an folgenden Stellen im Vorraum des neuen
Hochbehilters gegeben:

.) Zulaufleitung vor Auftrennung in die Behilterkammern

.) Nach der Drucksteigerungsanlage

.) Im Bereich der Entleerungen der Behilterkammern
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Inspektionsbericht Ausstellungsdatum: 29.09.2021 Berichtsnr.: E2112072/011

Geriit zur Desinfektion von Wasser mittels Ultraviolettstrahlung
(im Tiefbehilter Talbriindlquelle)

Ndchste Inspektion im 1. Halbjahr 2022 geplant.

Hersteller: VISA UV-Technologie Typ: 2 TSM9560 VA 100
OVGW-Qualititsmarke (zertifiziert): ja (Registrier-Nr. W 1.264)
Erstinbetriebnahme: 1999 Anzahl UV-Strahler: 2 Typ Strahler: VISA
Strahlungsmesstechnische Uberwachungseinheit vorhanden: ja
on-line Messgerét filir die UV-Durchldssigkeit vorhanden: nein
Betriebstagebuch: gefiihrt

Gerit zur Desinfektion von Wasser mittels Ultraviolettstrahlung, VISA

Anlagentyp

Zugelassene Betriebsbedingungen:

DurchfluB (m3/h) [Maximalwert] 6,39
Min. zul. UV-Durchlissigkeit % Tio0 bei 6,39 m*>/h 30
Min. Reverenzbestrahlungsstirke bei 6,39 m3/h (W/m?) 30,77

Hygienische Bewertung | Die Anlage machte in hygienischer Hinsicht einen gut
gewarteten Eindruck.
Die Zugangstiire in den Hochbehilter 1 neu ist teilweise

nicht ganz dicht schlieBend.

Untersuchungsergebnisse

Die angeflihrten Untersuchungsergebnisse sind aus den(m) beiliegenden Analysenb(o)gen
ersichtlich und beziehen sich ausschlieflich auf die gezogenen Probemuster. Nicht
akkreditierte Methoden werden in den Analysenbdgen mit "0 gekennzeichnet.

Chemischer Befund

Probennummer: E2112072/001

WI.-94/006695 WVA Dreistetten. Probennahmestelle 3.

Hochbehilter 1. Zulauf (Wasser der WLV Schnneebergbahn)

Es liegt hartes Wasser, mit vorwiegender Carbonathirte vor.

Der Gehalt an Eisen (0,0013 mg/1) liegt unter dem Indikatorparameterwert der
Trinkwasserverordnung.

Der Gehalt an Mangan (< 0,0001 mg/1) liegt unter dem Indikatorparameterwert der
Trinkwasserverordnung.

Der Gehalt an Ammonium (< 0,01 mg/1) liegt unter dem Indikatorparameterwert der
Trinkwasserverordnung.

Der Nitritgehalt (< 0,005 mg/1) liegt unter dem Parameterwert von 0,1 mg/1 der
Trinkwasserverordnung (304. Verordnung / 2001 in der geltenden Fassung).
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Inspektionsbericht Ausstellungsdatum: 29.09.2021 Berichtsnr.: E2112072/011

Der Nitratgehalt (7,1 mg/1) liegt unter dem Parameterwert von 50 mg/l der
Trinkwasserverordnung (304. Verordnung / 2001 in der geltenden Fassung).
Der Gehalt des gesamten gebundenen Kohlenstoffes (TOC) ist gering.

Probennummer: E2112072/002

WL-94/021841 WVA Dreistetten, Probennahmestelle 5.

Ortsnetz Dreistetten. §stlicher Bereich. ZH Garten Fischauerstrafle 91

Es liegt hartes Wasser, mit vorwiegender Carbonathirte vor.

Der Gehalt an Eisen (0,0044 mg/]) liegt unter dem Indikatorparameterwert der
Trinkwasserverordnung.

Der Gehalt an Mangan (0,0002 mg/1) liegt unter dem Indikatorparameterwert der
Trinkwasserverordnung.

Der Gehalt an Ammonium (0,01 mg/1) liegt unter dem Indikatorparameterwert der
Trinkwasserverordnung.

Der Nitritgehalt (< 0,005 mg/1) liegt unter dem Parameterwert von 0,1 mg/1 der
Trinkwasserverordnung (304. Verordnung / 2001 in der geltenden Fassung).

Der Nitratgehalt (14 mg/1) liegt unter dem Parameterwert von 50 mg/1 der
Trinkwasserverordnung (304. Verordnung / 2001 in der geltenden Fassung).

Die Triibung liegt unter dem Indikatorparameterwert der Trinkwasserverordnung
(304.Verordnung / 2001 in der geltenden Fassung).

Der Sauerstoffgehalt ist ausreichend.

Der Gehalt an Bor (0,03 mg/1) liegt unter dem Parameterwert der Trinkwasserverordnung
(304. Verordnung / 2001 in der geltenden Fassung).

Der Gehalt an Fluorid (0,16 mg/1) liegt unter dem Parameterwert der Trinkwasserverordnung
(304. Verordnung / 2001 in der geltenden Fassung).

Alle anderen untersuchten anorganischen Spurenstoffe liegen unter der Bestimmungsgrenze.
Der Gehalt an Aluminium (0,080 mg/1) liegt unter dem Indikatorparameterwert von 0,2 mg/1
der Trinkwasserverordnung.

Der Gehalt an Arsen (0,0001 mg/1) liegt unter dem Parameterwert (0,010 mg/1) der
Trinkwasserverordnung (304. Verordnung / 2001 in der geltenden Fassung).

Der Gehalt an Barium (0,01 mg/1) liegt unter dem Indikatorparameterwert von 1 mg/1 des
Osterr. Lebensmittelbuches Codexkapitel B1 Trinkwasser.

Der Gehalt an Blei (0,0003 mg/1) liegt unter dem Parameterwert (0,010 mg/1) der
Trinkwasserverordnung (304, Verordnung / 2001 in der geltenden Fassung).

Der Gehalt an Chrom (0,0001 mg/1) liegt unter dem Parameterwert (0,050 mg/1) der
Trinkwasserverordnung (304. Verordnung / 2001 in der geltenden Fassung).

Der Gehalt an Kupfer (0,0036 mg/1) liegt unter dem Parameterwert (2,0 mg/1) der
Trinkwasserverordnung (304. Verordnung / 2001 in der geltenden Fassung).

Der Gehalt an Selen (0,0004 mg/1) liegt unter dem Parameterwert (0,010 mg/1) der
Trinkwasserverordnung (304. Verordnung / 2001 in der geltenden Fassung).

Der Gehalt an Zink (0,024 mg/]) liegt unter dem Indikatorparameterwert von 0,1 mg/1 des
Osterr. Lebensmittelbuches Codexkapitel B1 Trinkwasser.

Der Gehalt an Uran (0,0013 mg/l) liegt unter dem Parameterwert (0,015 mg/1) der
Trinkwasserverordnung (304. Verordnung / 2001 in der geltenden Fassung).

Alle anderen untersuchten Metalle und Halbmetalle liegen unter der Bestimmungsgrenze.
Der Gehalt des gesamten gebundenen Kohlenstoffes (TOC) ist durchschnittlich.
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Inspektionsbericht Ausstellungsdatum: 29.09.2021 Berichtsnr.: E2112072/011

Alle untersuchten Leichtfliichtigen Halogenkohlenwasserstoffe liegen unter der
Bestimmungsgrenze.

Alle untersuchten polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe sind unter der
Bestimmungsgrenze.

Samtliche untersuchten Pestizide liegen unter der jeweiligen Bestimmungsgrenze.
Samtliche untersuchten relevanten Pestizidmetaboliten liegen unter der jeweiligen
Bestimmungsgrenze.

Samtliche untersuchten nicht relevanten Pestizidmetaboliten liegen unter der jeweiligen
Bestimmungsgrenze.

Bakteriologischer Befund

Probennummer: E2112072/001

WL-94/006695 WVA Dreistetten. Probennahmestelle 3.

Hochbehdlter 1. Zulauf (Wasser der WLV Schnneebergbahn)

In den bakteriologischen Untersuchungen konnten in den eingesetzten Probemengen von
100m] keine coliformen Bakterien, Escherichia coli (E. coli) und Enterokokken nachgewiesen
werden.

Die Anzahl der KBE (Kolonie Bildende Einheiten) bei 22°C und 37°C lag unter den
Indikatorparameterwerten der TWV 2001.

Probennummer: E2112072/002

WL-94/021841 WVA Dreistetten, Probennahmestelle 5.

Ortsnetz Dreistetten, Istlicher Bereich, ZH Garten FischauerstraBBe 91

In den bakteriologischen Untersuchungen konnten in den eingesetzten Probemengen von
100ml keine coliformen Bakterien, Escherichia coli (E. coli), Enterokokken, Psecudomonas
aeruginosa und Clostridium perfringens nachgewiesen werden.

Die Anzahl der KBE (Kolonie Bildende Einheiten) bei 22°C und 37°C lag unter den
Indikatorparameterwerten der TWV 2001.

Probennummer: E2112072/003

WL-94/021842 WVA Dreistetten. Probennahmestelle 6.

Ortsnetz Dreistetten, westlicher Bereich. Zapthahnentnahme Zitterwirt. Schank

In den bakteriologischen Untersuchungen konnten in den eingesetzten Probemengen von
100m1] keine coliformen Bakterien, Escherichia coli (E. coli) und Enterokokken nachgewiesen
werden.

Die Anzahl der KBE (Kolonie Bildende Einheiten) bei 22°C und 37°C lag unter den
Indikatorparameterwerten der TWV 2001.
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Inspektionsbericht Ausstellungsdatum: 29.09.2021 Berichtsnr.: E2112072/011

Gutachten

Konformititsbewertung

Das in Verkehr gebrachte Wasser entspricht im Rahmen des durchgefiihrten
Untersuchungsumfanges den Indikatorparameter- und Parameterwerten der
Trinkwasserverordnung (BGBL. II Nr. 304/2001) bzw. dem OLMB Kapitel B1 in der jeweils
geltenden Fassung,

Auf Grund der vorliegenden Befunde entsprach das Wasser der WV A Dreistetten im Rahmen
des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen
Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Wr. Neudorf, am 01.10.2021

Zeichnungsberechtigt fiir den Inspektionsbericht
und
gemiB Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz,
BGBI. I Nr. 13/2006
berechtigt

Lo Signatory Michael Vegl
g% INRg,

BBy
- Nay

Date/Time-UTC = 2021-10-01T10:30:12402:00
}

ot

Verification Informatien abeut the verification of the
electronic signature can be found at:
httpa://www.signaturpruefung.gv.at

Nota This document is signed with a qualified electronic
signature. According to Art. 25 para. 2 of the Regulation
(EU) No 310/2014 of 23, July 2014 ("eIDAS-Regulationn) it
shall have the equivalent legal effect of a handwritten
signature.
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Analvysenbogen

Beilage zur Berichtsnr.: E2112072/011

ProbeNr. 1
Probe entnommen am:  01.09.2021 Probenbezeichnung: WL-94/006695 WVA Dreistetten
Probeneingang:  01.09.2021 Probennahmestelle 3  Hochbehiilter 1, Zulauf
Interne Probennummer:  E2112072/001 (Wasser der WLV Schnneebergbahn)
NUA-Nummer: SW1047/21
Sensorische Untersuchungen Einheit | Ergebnis Norm (Methode) A
Aussehen vor Ort - klar, |ONORM M 6620:2012-12 1
farblos
Geruch vor Ort - 0.B. ONORM M 6620:2012-12 1
Geschmack vor Ort - 0.B. ONORM M 6620:2012-12 1
Mikrobiologische Parameter Einheit | Ergebnis Norm (Methode) A
Koloniebildende Einheiten bei 22°C (72 h) in 1 ml 1 EN ISO 6222:1999-07 10
Koloniebildende Einheiten bei 37°C (48 h) inl ml 0 EN ISO 6222:1999-07 10
Coliforme Bakterien in 100 ml 0 EN ISO 9308-1:2014-12 10
Escherichia coli (E. coli) in 100 ml 0 EN ISO 9308-1:2014-12 10
Enterokokken in 100 ml 0 EN ISO 7899-2:2000-11 10
Physikalische Parameter Einheit | Ergebnis Norm (Methode) A
Wassertemperatur vor Ort °C 16.0 ONORM M 6616:1994-03 1
pH-Wert vor Ort - 7.3 EN ISO 10523:2012-02 1
Elektrische Leitfihigkeit bei 25°C vor Ort uS/cm 655 EN 27888:1993-09 1
Elektrische Leitfahigkeit bei 20°C (aus bei 25°C pS/em 587 EN 27888:1993-09 1
vor Ort berechnet)
Chemische Standarduntersuchung Einheit | Ergebnis Norm (Methode) A
Gesamthirte (Ca, Mg) °dH 18,6 DIN 38409-6:1986-01 1
Carbonathirte °dH 15,3 DIN 38409-7:2005-12 1
Saurekapazitiit bis pH 4,3 mmol/L 5,48 DIN 38409-7:2005-12 1
Calcium (als Ca) mg/1 100 ONORM EN ISO 17294-2:2017-01 1
Magnesium (als Mg) mg/1 20.1 ONORM EN ISO 17294-2:2017-01 1
Natrium (als Na) _mg/] 7.3 ONORM EN ISO 17294-2:2017-01 1
Kalium (als K) mg/1 1.8 ONORM EN ISO 17294-2:2017-01 1
Eisen (als Fe) mg/] 0.0013 | ONORM EN ISO 17294-2:2017-01 1
Mangan (als Mn) mg/l <0,0001 | ONORM EN ISO 17294-2:2017-01 1
Ammonium (als NH4) mg/1 <0,01 |ENISO 11732:2005-02 1
Nitrat (als NO3) mg/1 7.1 EN ISO 10304-1:2009-03 1
Nitrit (als NO2) mg/l < 0,005 | ENISO 13395:1996-07 1
Hydrogencarbonat (als HCO3) mg/l 334 DIN 38409-7:2005-12 1
Chlorid (als Cl) mg/1 7.9 EN ISO 10304-1:2009-03 1
Sulfat (als SO4) mg/] 79 EN ISO 10304-1:2009-03 1
Summenparameter Einheit | Ergebnis Norm (Methode) A
Gesamter organisch gebundener Kohlenstoff mg/l 0,8 EN 1484:1997-05 1
(TOC) (als C)
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Analysenbogen

Beilage zur Berichtsnr.: E2112072/011

Probe Nr. 2
Probe entnommen am:  01.09.2021 Probenbezeichnung: WL-94/021841 WVA Dreistetten
Probeneingang: 01.09.2021 Probennahmestelle 5  Ortsnetz Dreistetten,
Interne Probennummer: E2112072/002 ostlicher Bereich, ZH Garten Fischauerstrale 91
NUA-Nummer: SW1048/21
Sensorische Untersuchungen Einheit | Ergebnis Norm (Methode) A
Aussehen vor Ort - Klar, ONORM M 6620:2012-12 1
farblos
Geruch vor Ort - 0.B. ONORM M 6620:2012-12 1
Geschmack vor Ort - 0.B. ONORM M 6620:2012-12 1
Mikrobiologische Parameter Einheit | Ergebnis Norm (Methode) A
Koloniebildende Einheiten bei 22°C (72 h) in1 ml 0 EN ISO 6222:1999-07 10
Koloniebildende Einheiten bei 37°C (48 h) in 1 ml 0 EN ISO 6222:1999-07 10
Coliforme Bakterien in 100 ml 0 EN ISO 9308-1:2014-12 10
Escherichia coli (E. coli) in 100 mi 0 EN ISO 9308-1:2014-12 10
Enterokokken in 100 ml 0 EN ISO 7899-2:2000-11 10
Pseudomonas aeruginosa in 100 ml 0 EN ISO 16266:2008-05 10
Clostridium perfringens in 100 ml 0 ISO 14189:2013-11 10
Physikalische Parameter Einheit | Ergebnis Norm (Methode) A
Wassertemperatur vor Ort °C 17,0 ONORM M 6616:1994-03 1
pH-Wert vor Ort - 7,4 EN ISO 10523:2012-02 1
Elektrische Leitfihigkeit bei 25°C vor Ort uS/cm 835 EN 27888:1993-09 1
Elektrische Leitfahigkeit bei 20°C (aus bei 25°C pS/ecm 748 EN 27888:1993-09 1
vor Ort berechnet)
Triibung NTU 0.2 EN ISO 7027-1:2016-06 1
Geloste Gase Einheit | Ergebnis Norm (Methode) A
Sauerstoff, geldst vor Ort (als O2) mg/1 9.1 DIN ISO 17289:2014-12 1
Chemische Standarduntersuchung Einheit | Ergebnis Norm (Methode) A
Gesamthirte (Ca, Mg) °dH 21.4 DIN 38409-6:1986-01 1
Carbonathirte °dH 18,3 DIN 38409-7:2005-12 1
Saurekapazitit bis pH 4,3 mmol/L. 6,55 DIN 38409-7:2005-12 1
Calcium (als Ca) mg/1 118 ONORM EN IS0 17294-2:2017-01 1
Magnesium (als Mg) mg/l 21.5 ONORM EN ISO 17294-2:2017-01 1
Natrium (als Na) mg/1 22,7 ONORM EN ISO 17294-2:2017-01 1
Kalium (als K) mg/1 3.7 ONORM EN ISO 17294-2:2017-01 1
Eisen (als Fe) mg/1 0,0044 | ONORM EN ISO 17294-2:2017-01 1
Mangan (als Mn) mg/1 0,0002 | ONORM EN ISO 17294-2:2017-01 1
Ammonium (als NH4) mg/1 0.01 ENISO 11732:2005-02 1
Nitrat (als NO3) mg/1 14 EN ISO 10304-1:2009-03 1
Nitrit (als NO2) mg/l < 0,005 |EN ISO 13395:1996-07 1
Hydrogencarbonat (als HCO3) mg/l 399 DIN 38409-7:2005-12 1
Chlorid (als Cl) mg/l 51 EN ISO 10304-1:2009-03 1
Sulfat (als SO4) mg/l 47 EN ISO 10304-1:2009-03 1
Summenparameter Einheit | Ergebnis Norm (Methode) A
Gesamter organisch gebundener Kohlenstoff mg/l 1,1 EN 1484:1997-05 1
(TOC) (als C)
| Anorganische Spurenbestandteile I Einheit | Ergebnis_l Norm (Methode) | A ]
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Analvsenbogen

Beilage zur Berichtsnr.: E2112072/011

Bor (als B) mg/] 0.03 ONORM EN ISO 17294-2:2017-01 1
Bromat (als BrO3) mg/] <0,0025 | EN ISO 15061:2001-12 4
Cyanide ges. fliissig (als CN) mg/] < 0,005 | ENISO 14403-2:2012-07 1
Fluorid (als F) mg/l 0.16 EN ISO 10304-1:2009-03 1
Phosphat (als PO4) mg/l < 0,01 [ENISO 15681-2:2018-12 1
Metalle und Halbmetalle Einheit | Ergebnis Norm (Methode) A
Aluminium (als Al) mg/] 0.080 | ONORM EN ISO 17294-2:2017-01 1
Antimon (als Sb) mg/1 <0.0001 | ONORM EN ISO 17294-2:2017-01 1
Arsen (als As) mg/1 0,0001 | ONORM EN ISO 17294-2:2017-01 1
Barium (als Ba) mg/1 0,01 ONORM EN ISO 17294-2:2017-01 | 1
Blei (als Pb) mg/1 0,0003 | ONORM EN ISO 17294-2:2017-01 1
Cadmium (als Cd) mg/1 <0,0001 | ONORM EN ISO 17294-2:2017-01 | 1
Chrom (als Cr) mg/1 0.0001 | ONORM EN ISO 17294-2:2017-01 | 1
Kupfer (als Cu) mg/1 0,0036 | ONORM EN ISO 17294-2:2017-01 | 1
Nickel (als Ni) mg/| <0,0001 | ONORM EN ISO 17294-2:2017-01 1
Quecksilber (als Hg) mg/1 <0,0001 | ONORM EN ISO 17294-2:2017-01 1
Selen (als Se) mg/l 0,0004 | ONORM EN ISO 17294-2:2017-01 1
Zink (als Zn) mg/l 0,024 | ONORM EN ISO 17294-2:2017-01 1
Uran (als 1) mg/1 0,0013 | ONORM EN ISO 17294-2:2017-01 1
Leichtfliichtige halogenierte aliphatische Einheit | Ergebnis Norm (Methode) A
Kohlenwasserstoffe (LHKW)

1.1 Dichlorethen nell <0, DIN 38407-43:2014-10 1
1,1.1, Trichlorethan ugl <0.1 DIN 38407-43:2014-10 1
1.1.2 Trichlorethan ugA <0.1 DIN 38407-43:2014-10 1
1,1,2,2 Tetrachlorethan pg/l <0,1 DIN 38407-43:2014-10 1
1,2 Dichlorethan pg/l <0,1 DIN 38407-43:2014-10 1
Bromdichlormethan ng/l <0,1 DIN 38407-43:2014-10 1
Dibromchlormethan ng/l <0.1 DIN 38407-43:2014-10 1
Dichlordifluormethan e/l <0Q,1 DIN 38407-43:2014-10 1
Dichlormethan pg/l <0,1 DIN 38407-43:2014-10 1
Tetrachlorethen ugfl <Q,1 DIN 38407-43:2014-10 1
Tetrachlormethan ug/l <0,1 DIN 38407-43:2014-10 1
Tribrommethan pg/l <0,1 |DIN 38407-43:2014-10 1
Trichlorethen pg/l <0,1 |DIN 38407-43:2014-10 1
Trichlorfluormethan ug/l <0, |DIN 38407-43:2014-10 1
Trichlormethan ug/l <0.1 |DIN 38407-43:2014-10 1
Trichlornitromethan gl <0,1 DIN 38407-43:2014-10 1
Tetrachlorethen und Trichlorethen ug/l <02 |DIN 38407-43:2014-10 1
Summe Leichtfliichtige halogenierte ngfl <1,6 |DIN 38407-43:2014-10 1
Kohlenwasserstoffe (LHKW)

Aromatische Lisemittel FEinheit | Ergebnis Norm (Methode) A
Benzol ug/l <0,5 | DIN 38407-43:2014-10 1
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe Einheit | Ergebnis Norm (Methode) A
(PAK)

Benzo(a)pyren ne/l < 0,002 | DIN 38407-39:2011-09 1
Benzo(b)fluoranthen ug/l <0.002 | DIN 38407-39:2011-09 1
Benzo(ghi)perylen ug/l < 0,002 | DIN 38407-39:2011-09 1
Benzo(k)fluoranthen ug/l < 0,002 | DIN 38407-39:2011-09 1
Indeno(1.2.3-cd)pvren ug/l < 0,002 | DIN 38407-39:2011-09 1
Pestizide Einheit | Ergebnis Norm (Methode) A
2 4-Dichlorphenoxyessigsédure (2,4-D) ug/l < 0,02 |DIN 38407-35:2010-10 8
einschlieBlich Salze und Ester (als 2,4-D)
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Analvysenbogen

Beilage zur Berichtsnr.: E2112072/011

4-Chlor-2-methylphenoxy-essigsiure (MCPA) ng/l <0,02 |DIN 38407-35:2010-10 8
einschlieBlich Salze und Ester

2-(2,4-Dichlorphenoxy)-propionséure ng/l <0,02 |DIN 38407-35:2010-10 8
(Dichlorprop, 2,4-DP) einschlieflich Salze

2-(4-Chlor-2-methylphenoxy)-propionséure ngll <0,02 |DIN 38407-35:2010-10 8
(Mecoprop, MCPP) einschlieBlich Salze

4-(4-Chlor-2-methylphenoxy)-buttersiure (MCPB) ng/l <0,02 |DIN 38407-35:2010-10 8
einschlieBlich Salze und Ester

Alachlor pg/l <0,01 |EN ISO 6468:1997-02 4
Aldrin pg/l <0,01 |ENISO 6468:1997-02 4
Atrazin ug/l < (0,025 | DIN 38407-36:2014-09 8
Azoxvstrobin e/l < 0,025 | DIN 38407-36:2014-09 8
Bentazon ug/l <0,02 |DIN 38407-35:2010-10 8
Bromacil ug/l < 0,025 | DIN 38407-36:2014-09 8
Chloridazon ug/l < 0,025 |DIN 38407-36:2014-09 8
Clopyralid pg/l <0,05 |DIN 38407-35:2010-10 8
Clothianidin pg/l < 0,025 |DIN 38407-35:2010-10 8
Dicamba ug/l <0,05 |DIN 38407-35:2010-10 8
Dieldrin ug/l <0,01 |ENISO 6468:1997-02 4
Dimethachlor pg/l < 0,025 |[DIN 38407-36:2014-09 8
Dimethenamid pg/l < 0,025 |[DIN 38407-36:2014-09 8
Diuron g/l < 0,025 |DIN 38407-36:2014-09 8
Ethofumesat g/l <0,025 | DIN 38407-36:2014-09 8
Flufenacet nefl < 0,025 |DIN 38407-36:2014-09 8
Glufosinat pg/l < 0,05 |DINISO 16308 (mod.):2013-04 8
Glyphosat ng/l <0.05 | DIN ISO 16308 (mod.):2013-04 8
Heptachlor ueg/l < 0,01 |ENISO 6468:1997-02 4
Summe Heptachlorepoxid ug/l <0.02 | DIN 38407-35:2010-10 8
Hexazinon ng/l < 0,025 |[DIN 38407-36:2014-09 8
Imidacloprid ug/l < 0,025 | DIN 38407-36:2014-09 8
Todosulfuron-methyl ng/l < 0,025 | DIN 38407-36:2014-09 8
Isoproturon ug/l < 0,025 | DIN 38407-36:2014-09 8
Mesosulfuron-methv! ugl < 0,025 | DIN 38407-36:2014-09 8
Metalaxyl ug/l < 0,025 | DIN 38407-36:2014-09 8
Metamitron ng/l <0.,025 | DIN 38407-36:2014-09 8
Metazachlor ng/l < 0,025 | DIN 38407-36:2014-09 8
Metolachlor ug/l < 0,025 |DIN 38407-36:2014-09 8
Metribuzin ug/l < 0,025 |[DIN 38407-36:2014-09 8
Metsulfuron-methyl ug/l < 0,025 |[DIN 38407-36:2014-09 8
Nicosulfuron ng/l <0,02 | DIN 38407-36:2014-09 8
Pethoxamid ng/l < 0,025 |DIN 38407-36:2014-09 8
Propazin pe/l < (0,025 |DIN 38407-36:2014-09 8
Propiconazol g/l < 0,025 |[DIN 38407-36:2014-09 8
Simazin pg/l < 0,025 |[DIN 38407-36:2014-09 8
Terbuthylazin pg/l <0,025 |[DIN 38407-36:2014-09 8
Thiacloprid ngl < 0,025 | DIN 38407-36:2014-09 8
Thiamethoxam pe/l < 0,025 | DIN 38407-36:2014-09 8
Thifensulfuron-methyl pe/l <0.025 | DIN 38407-36:2014-09 8
Tolylfluanid ug/l <0.02 | DIN 38407-35:2010-10 8
Tribenuron-methyl ug/l < 0,025 | DIN 38407-36:2014-09 8
Triclopyr ug/l <0,02 | DIN 38407-35:2010-10 8
Triflusulfuron-methyl ug/l <0,025 | DIN 38407-36:2014-09 8
Tritosulfuron nell < 0,05 | DIN 38407-36:2014-09 8
Tritosulfuron 635M01 (BH 635-4) ug/l < 0,025 | DIN 38407-35:2010-10 8
Pestizide - relevante Metaboliten Einheit Ergebnis Norm (Methode) A
Atrazin-desethyl ng/l <0.025 | DIN 38407-36:2014-09 8
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Analysenbogen

Beilage zur Berichtsnr.: E2112072/011

Atrazin-desisopropyl ng/l < 0,025 |DIN 38407-36:2014-09 8
Atrazin-desethyl-desisopropyl (6-Chlor-1,3,5- ugfl <0,05 |[DIN 38407-36:2014-09 8
triazin-2,4-diamin)

Dimethachlor-Sulfonsgure (CGA 354742) pg/l <0,025 | DIN 38407-35:2010-10 8
Dimethachlor-Séure (CGA 50266) pgll < 0,025 | DIN 38407-35:2010-10 8
Dimethachlor CGA 373464 ug/l < 0,025 |DIN 38407-35:2010-10 8
Dimethachlor CGA 369873 pg/l < 0,025 | DIN 38407-35:2010-10 8
Isoproturon-desmethyl ug/l < 0,025 |DIN 38407-36:2014-09 8
Propazin-2-hydroxy g/l < 0,025 | DIN 38407-36:2014-09 8
Terbuthylazin-desethyl pg/l < 0,025 |DIN 38407-36:2014-09 8
Terbuthylazin-2-hydroxy pgl < 0,025 |DIN 38407-36:2014-09 8
Terbuthylazin-2-hydroxy-desethyl ug/l < 0,025 | DIN 38407-36:2014-09 8
2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1.3,5-triazin ug/l < 0,05 |DIN 38407-36:2014-09 8
3.5.6-Trichlor-2-pyridinol (TCP) pg/l <0,05 |DIN 38407-35:2010-10 8
Pestizide - nicht relevante Metaboliten Einheit | Ergebnis Norm (Methode) A
Alachlor-t-Sulfonsiure ug/l < 0,025 | DIN 38407-35:2010-10 8
Alachlor-t-Sgure g/l <0,025 | DIN 38407-35:2010-10 8
Atrazin-2-hydroxy ug/l < 0,025 | DIN 38407-36:2014-09 8
Azoxystrobin-O-Demethyl pg/l < 0,05 |DIN 38407-35:2010-10 8
Chloridazon-desphenyl (B) ng/l < 0,025 | DIN 38407-36:2014-09 8
Chioridazon-methyl-desphenyl (B1) ug/l < 0,025 | DIN 38407-36:2014-09 8
Chlorthalonil-Sulfonsgure (R417888) ug/l <0,05 |DIN 38407-35:2010-10 8
3-carbamyl-2,4,5-trichlorbenzoesdure (R611965) ug/l <0,05 |DIN 38407-35:2010-10 8
Dimethenamid-Sulfonsiure M27 ug/l <0,025 | DIN 38407-35:2010-10 8
Dimethenamid-Séure M23 pe/l <0,025 | DIN 38407-35:2010-10 8
Flufenacet-Sulfonsdure M2 ug/l < 0,025 |DIN 38407-35:2010-10 8
Flufenacet-Saure M1 pg/l < 0,025 | DIN 38407-35:2010-10 8
2,6-Dichlorbenzamid ug/l < 0,025 | DIN 38407-36:2014-09 8
Aminomethylphosphonséure (AMPA) ug/l < 0,05 |DINISO 16308 (mod.):2013-04 8
Metazachlor-Sulfonsiure (BH 479-8) pg/l <0,05 |DIN 38407-35:2010-10 8
Metazachlor-Sdure (BH 479-4) ug/l < 0,025 | DIN 38407-35:2010-10 8
Metribuzin-desamino wg/l < 0,025 | DIN 38407-36:2014-09 8
Metolachlor-Séure (CGA 51202) g/l <0.025 | DIN 38407-35:2010-10 8
Metolachlor-Sulfonsiure (CGA 354743) pg/l < 0,025 | DIN 38407-35:2010-10 8
NOA 413173 pgl < 0,05 |DIN 38407-36:2014-09 8
CGA 368208 pg/l < (0,025 | DIN 38407-35:2010-10 8
N,N-Dimethylsulfamid pel < 0,025 | DIN 38407-36:2014-09 8
Weitere organische Parameter Einheit | Ergebnis Norm (Methode) A
Vinylchlorid pgll < 0,1 |DIN 38407-43:2014-10 1
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Beilage zur Berichtsnr.: E2112072/011

Probe Nr. 3
Probe entnommen am:  01.09.2021
Probeneingang:  01.09.2021
Interne Probennummer: E2112072/003
NUA-Nummer: SW1049/21

Probenbezeichnung: W1-94/021842
Probennahmestelle 6
westlicher Bereich, Zapfhahnentnahme Zitterwirt, Schank

WVA Dreistetten
Ortsnetz Dreistetten,

Sensorische Untersuchungen Einheit | Ergebnis Norm (Methode) A
Aussehen vor Ort - klar, ONORM M 6620:2012-12 1
farblos

Geruch vor Ort - 0.B. ONORM M 6620:2012-12 1
Geschmack vor Ort - 0.B. ONORM M 6620:2012-12 1
Mikrobiologische Parameter Einheit | Ergebnis Norm (Methode) A
Koloniebildende Einheiten bei 22°C (72 h) in 1 ml 1 EN ISO 6222:1999-07 10
Koloniebildende Einheiten bei 37°C (48 h) in 1 ml 1 EN IS0 6222:1999-07 10
Coliforme Bakterien in 100 ml 0 EN ISO 9308-1:2014-12 10
Escherichia coli (E. coli) in 100 ml 0 EN ISO 9308-1:2014-12 10
Enterokokken in 100 mli 0 EN ISO 7899-2:2000-11 10
Physikalische Parameter Einheit | Ergebnis Norm (Methode) A
Wassertemperatur vor Ort °C 17.5 ONORM M 6616:1994-03 1

H-Wert vor Ort - 7,5 ENISO 10523:2012-02 1
Elektrische Leitfihickeit bei 25°C vor Ort uS/em 650 EN 27888:1993-09 1
Elektrische Leitfahigkeit bei 20°C (aus bei 25°C uS/cm 582 EN 27888:1993-09 1
vor Ort berechnet)

Normenreferenz fiir die Probenahme
Normbezeichnung Norm (Methode) A
Wasserbeschaffenheit — Probenahme fiir mikrobiologische Untersuchungen EN ISO 19458:2006-11 1
Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil S: Anleitung zur Probenahme von ONORM ISO 1
Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und Rohrnetzsystemen (ISO 5667-5:2006) | 5667-5:2015-05

Lecende Spalte .. A“:
0 nicht akkreditiert

1 gekennzeichnete Parameter wurden von Eurofins Umwelt Osterreich GmbH & Co. KG - Priifstelle PSID 0071
analysiert und sind nach EN ISO/TEC 17025:2017 akkreditiert

3 gekennzeichnete Parameter wurden vom Gruppenpartnerlabor EUROFINS Umwelt Ost GmbH - D-PL-14081-01-00
analysiert und sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert
4 gekennzeichnete Parameter wurden vom Gruppenpartnerlabor EUROFINS Institut Jiger GmbH - D-PL-14201-01-00
analysiert und sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert
7 gekennzeichnete Parameter wurden von einem Fremdlabor analysiert und akkreditiert, siehe Beilage.
8 gekennzeichnete Parameter wurden vom Gruppenpartnerlabor EUROFINS Umwelt West GmbH - D-PL-14078-01-00
analysiert und sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert
9 gekennzeichnete Parameter wurden von einem Fremdlabor analysiert, siche Beilage
10 gekennzeichnete Parameter wurden vom Gruppenpartnerlabor EUROFINS Lebensmittelanalytik Osterreich GmbH -
PSID 0089 analysiert und sind nach EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert
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